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abc Especificações Técnicas

Temperatura de serviço Instalação
Mínima: -20°C Para uma instalação de ar comprimido, recomenda-se
Máxima: + 70°C tomar como referência as normas em vigor para

"Equipamentos sob Pressão", regulamentadas pelo 
Dec-Lei 211/99, Dec-Lei 97/2000 e Directiva 97/23/CE.

Pressão de serviço
Temperatura Pressão

+23ºC
+70ºC Recomendações

Devem considerar-se sempre as especificações técnicas
do tubo durante a concepção da rede de ar.

Tubos compatíveis A tubagem deve fixar-se a cada 800mm para prevenir uma
Os racores John Guest são recomendados para usar carga excessiva sobre o racord. Os clips de fixação não se
com tubagem John Guest, ainda que possam utilizar-se devem colocar a menos de 25mm do racord.
igualmente com uma ampla gama de tubos plásticos, O sistema não se deve ligar directamente ao compressor.
metálicos, PVC-U, ABS, PE, PA, sempre e quando Se a instalação está no interior da parede, recomenda-se a
se tenham em conta as tolerâncias atrás mencionadas. utilização de tampas de segurança.
Os tubos devem ter a sua superfície em bom estado e A instalação deve ser verificada antes da sua utilização.
devem estar bem limpos.

Limpeza
Tolerâncias dos tubos Os racores John Guest têm dois componentes em acetal.
12 a 28 mm +0.05/-0.10mm Aconselha-se a utilização de um produto com PH superior a 4 e

baixo em cloro para a sua limpeza. Recomenda-se o ECOLAB
OASIS 113 de HENKEL

Binário de aperto Posteriormente enxaguar abundantemente com água para
Rosca eliminar os resíduos químicos.
Plástica
Metálica

Garantia
Recomendamos verificar a instalação antes do seu Ainda que a John Guest garanta os produtos em relação a
arranque possíveis defeitos de fabrico, é responsabilidade do

comprador assegurar-se que os racores e produtos 
relacionados sejão apropiados para o seu uso.

Materiais dos racores Deve-se realizar uma instalação adequada seguindo as 
Os racores são compostos por 3 elementos: recomendações, cumprindo com as normas

- Corpo: Acetal oo Latão oficiais e seguindo um manutenção adequada. 
- Junta: Nitrilo
- Pinça: Acetal e os "dentes" de Inox 316L

Normas
Devem ser respeitada a legislação em vigor referente à instalação

Aplicações de "Equipamentos sob Pressão"
Os produtos descritos no presente catálogo são
destinados para aplicações de Ar Comprimido.
O sistema não deve ser utilizado para gases explosivos,
hidrocarbonetos ou aquecimento central

A John Guest realiza uma politica contante de busca
e desenvolvimento contínuo, como tal reserva-se no direito 
de modificar sem aviso prévio as especificações, indicações
ou produtos deste catálogo.
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abc Especificações Técnicas

CÁLCULO DA DILATAÇÃO DO TUBO DE POLIAMIDA (PA12)

> Factor de dilatação do tubo de Poliamida PA12

Factor 
PA12 Flexível 1.5
PA12 Semi rígida 1,3
PA12 Rígida 1

> Coeficiente de dilatação específica: 10-4/ºC

Para calcular a dilatação do tubo PA12 numa rede de ar comprimido, utilizar-se-á a seguinte fórmula:

ΔL = Factor PA12  x  Comprimento (L)  x  Diferencial de Temperatura (ΔT)  x  Coeficiente de dilatação específica

Comprimento em metros e Temperatura en ºC

> Expansão do tubo no racord

Há que ter em conta que quando se pressuriza a instalação, a tubagem expande-se aproximadamente 3mm
no interior do racord.

DETERMINAÇÃO DO DIÂMETRO DO TUBO (PA12) PARA UMA REDE DE AR
COMPRIMIDO JOHN GUEST

Estos dados têm como objectivo ajudar a determinar o melhor diâmetro de tubo para uma rede de ar comprimido
trabalhando a 7 bar de pressão.

> É importante ajustar o comprimento real do tubo, as equivalências de comprimento recto do tubo/racord,
dadas por a tabela seguinte, têm como finalidade obter o caudal desejado.

Racord Diâmetro

Exterior 12 15 18 22 28
Interior 9 12 14 18 23

Joelho 0.60m 0.70m  1m 1.3m 1.5m
Tê 0.70m 0.85m  1m 1.5m  2m
Redução 0.30m 0.40m 0.45m 0.50m 0.60m
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abc Especificações Técnicas

> A instalação pode-se realizar com dois tipos de circuitos: Circuito fechado ou circuito aberto.

1) Rede de ar em circuito fechado

100 300 400 500 600

12 15 15 15 18
12 15 15 18 18
15 18 18 18 18
15 18 18 22 22
15 18 22 22 22
18 22 22 22 22
18 22 22 28 28
22 28 28 28 28
28 28 28 28 28

2) Rede de ar em circuito aberto

50 150 200 250 300

12 15 15 15 18
12 15 15 18 18
15 18 18 18 18
15 18 18 22 22
15 18 22 22 22
18 22 22 22 22
18 22 28 28 28
22 28 28 28 28
28 28 28 28 28

> A velocidade do ar comprimido não deve ser superior a 6m/s na linha principal da rede, já que se existir 
condensação, a água pode-se depositar por gravidade no fundo do tubo. A velocidade nas baixadas
pode ser superior.

> Em seguida apresenta-se uma tabela que indica os caudais segundo o diâmetro exterior do tubo a uma
velocidade aconselhada de 6m/s

CAUDAL (l/min)

pressão (bar)
Øext tubo (mm) 4 6 8 10 12.5

12 310 490 710 870 1030
15 460 730 1080 1320 1560
18 540 860 1280 1560 1840
22 1020 1610 2400 2900 3430
28 1070 2500 3350 4200 5200

200

12
15
15
18
18
18
22
28
28

A
B

200
400
500
750

1000
1500

50

12
12
15
15

2000
3000
4000

15
18
18
22
28

A 25 100
B

500 15 15
750

12 12
400 12 15
200

15 18
1000 15 18

28 28

1500 18 18
2000 18 22
3000 22 28
4000
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abc Especificações Técnicas

> Perda de Pressão no tubo

Uma rede de ar comprimido ideal não deve superar uma perda de carga superior a 0.5bar.
As tabelas contiguas mostram-nos a perda de pressão por 100 metros de tubagem a diferentes caudais e
pressões
Se ultrapassa sensivelmente os 0.5bar aconselhados, será necessário montar acumuladores.
A perda de carga será então calculada entre o acumulador e o ponto de utilização, e não a partir do
compressor

tubo 12mm tubo 15mm
pressão (bar) pressão (bar)

caudal (l/min) 4 6 8 10 caudal (l/min) 4 6 8 10
200 0.4 0.35 0.2 0.15 500 1 0.7 0.3 0.25
400 1.8 1.5 1.2 1 750 1.5 1.3 1 0.8
600 -- 2.3 2 1.7 1000 2.8 2.6 2.3 2.1
800 -- -- 3 2.5 1250 3 2.8 2.6 2.4
1200 -- -- -- 4.5 1500 -- -- -- 3

tubo 18mm tubo 22mm
pressão (bar) pressão (bar)

caudal (l/min) 4 6 8 10 caudal (l/min) 4 6 8 10
600 1.05 0.8 0.5 0.4 1000 1.5 1.3 1 0.8
800 1.4 1.2 1.05 0.8 1600 2 1.7 1.4 1
1100 2.45 2.3 2.1 1.9 2500 3 2.5 2 1.5
1300 2.6 2.45 2.3 2.1 2800 -- 3 2.2 2.4
1600 -- -- -- 2.75 3400 -- -- -- 3.5

tubo 28mm
pressão (bar)

caudal (l/min) 4 6 8 10
3000 0.7 0.5 0.4 0.2
4000 1.4 1 0.8 0.7
5000 -- 1.4 1.1 0.9
6000 -- 2 1.5 1.1
7000 -- 2.5 2 1.6

 
> Instalação
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abc Especificações Técnicas

TUBO DE ALUMÍNIO

A nossa tubagem de alumínio é fabricada com uma
liga especial e a sua superfície está tratada, isolando-a
electricamente e tornando-la resistente à corosão.
De cor azul segundo as normas para redes de ar
comprimido.
Válido para aplicações de vácuo, água,
óleos e outros fluidos agressivos.

O tubo de alumínio não liberta impurezas
ou substâncias nocivas para o uso com ar
comprimido. Portanto, é apropiada para qualquer
instalação, excepto instalações estéreis.

TUBO AZUL DE ALUMÍNIO ANODIZADO EM VARAS DE 3 METROS

DIÂMETRO TUBO ESPESSURA PRESSÃO EMBALAGEM
OD      ID PAREDE MAX A 20ºC

AL-RM1513-3M-20B 15      13 1 30 20x3m=60m
AL-RM1816-3M-20B 18     16 1 30 20x3m=60m
AL-RM2220-3M-20B 22     20 1 30 20x3m=60m
AL-RM2826-3M-10B 28     26 1 30 10x3m=30m

Temperatura de serviço Presões / Temperaturas do sistema
Mínima: -20°C A pressão máxima de trabalho do sistema é de 10 bar
Máxima: + 70°C e a temperatura máxima de 70ºC, visto que

os limites dependem das características 
dos racores. As condições máximas de trabalho
da tubagem são muito mais elevadas.

Pressão de trabalho Recomendações
A pressão de trabalho é de 30bar a 20ºC Recomenda-se a verificação para que não existam rebarbas 

depois do corte, que possam danificar o O-Ring do racord.

Para garantir uma boa ligação, assegurar que o tubo não está 
danificado nem tem nenhum tipo de enconchamento.

Características Físicas
Tipo liga
Dilatação por pressão
Tolerancia do diâmetro exterior
Superfície exterior
Coeficiente de dilatação térmica

Extrusão de alumínio

REFERÊNCIA

Anodizada
< 0.2mm por 10m con T = 1ºC

nemhuma
+0.1/-0.1mm
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